Hintergrund: Am Schulzentrum Hosbach hat das stark konzentrierte Verkehrs- und
Fahrgastaufkommen zum Unterrichtsende in der Vergangenheit immer wieder zu
gefahrlichen Situationen fur Schuler, Fahrpersonal und Fahrzeuge gefuhrt. Um die Sicherheit
aller Beteiligten zu erhéhen, wurden MalRnahmen in Abstimmung mit Elternvertretern,
Schulleitungen, Verkehrsunternehmen und den zustandigen Aufgabentragern beschlossen.

MaRBnahmen fiir Schiiler und Lehrer:

e Fahrzeuge in Bewegung stellen eine potenzielle Gefahr dar. Deshalb missen alle
Schuler aus Sicherheitsgrinden hinter der gelben Markierung auf dem Boden stehen,
bevor ein Bus an die Haltestelle fahrt.

o Der Busfahrer 6ffnet die Tilren erst, wenn sich alle Schiler hinter dieser Linie
befinden, um eine sichere ,Pufferzone” zwischen Bus und Schiilern zu gewahrleisten.

» Die gelbe Linie darf erst nach dem Offnen der Tiren Giberschritten werden, um in den
Bus einzusteigen.

o Sollte die ,Pufferzone” nicht eingehalten werden, kann es zu Verspatungen kommen,
da der Bus nicht an die Haltestelle fahren kann und warten muss, bis der Bereich
sicher ist.

Ziel: Die strikte Einhaltung dieser Regeln ist entscheidend, um ein einheitliches und sicheres
Vorgehen an den Haltestellen zu gewahrleisten und damit die Gefahrdung fur alle Beteiligten
Zu minimieren.



